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V1 - Bauteildetails 
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V1 Decke Wand

Bekleidung

Bauart Dicke des BSP/ der Ständer Brandseite
Brandabgewandte 

Seite

Decke 

sichtbar

BSH

1 BSP
100

20 20 20 20 20
1 x 18 GF -

2 BSP
100

20 20 20 20 20
1 x 18 GF -

3 BSP
100

20 20 20 20 20
1 x 18 GF 1 x 18 GFK

4 BSP
100

20 20 20 20 20
1 x 18 GF 2 x 25 GFK

Sichtbare Holzfläche zu Brandbeginn 35% (Verhältnis von sichtbare Holzoberfläche zu Decke + Wände, ohne der Berücksichtigung von

Fensterflächen)



V1 - Aufbaudetails - Wand 1 und Wand 2 
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1) Gipsfaserplatte

Wand 1 Wand 2

B
ra

n
d
ra

u
m

Gipsfaserplatte (GF)

B
ra

n
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ra

u
m

Gipsfaserplatte (GF)
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V1 - Aufbaudetails - Wand 3 und Wand 4

Wand 3 Wand 4

Gipskartonfeuerschutzplatte Typ F (GKF)

Gipsfaserplatte (GF)

B
ra

n
d
ra

u
m

Gipskartonfeuerschutzplatte Typ F (GKF)

Gipsfaserplatte (GF)

B
ra

n
d
ra

u
m

W3
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V1 - sichtbare Decke (ohne Bekleidung)

BSH



V1 - Erklärung der Legenden
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1,2 in Höhe 1,2 m von FOK gemessen im Raum

1,8 in Höhe 1,8 m von FOK gemessen im Raum

1 bis 4 Wand 1 bis 4

1,0 in Höhe 1,0 m von FOK gemessen im Raum

1L hinter 1. Lage der Bekleidung

2,0 in Höhe 2,0 m von FOK gemessen im Raum

2L hinter 2. Lage der Bekleidung

3L hinter 3. Lage der Bekleidung

a außen

D Decke

DUK 100 mm von Deckenunterkante gemessen

FM in Feldmitte

i 30 mm im Holz eingebohrt

Bezeichnung:

W-W-1-1-I-1L-1,2

Messpunkt in Anschluss / Elementfuge hier als Beispiel W-W für Wand - Wand, 1 für Wand 1, Anschluss in der Variante I mit Messstelle hinter der 

ersten Lage (1L), in 1,2 m Höhe im Raum

D-D-III-36i

Messpunkt in Anschluss / Elementfuge hier als Beispiel D-D für 

Decke-Decke mit Varinate 3 (III) in 36 mm Höhe im Bauteil (vom 

Raum) 30 mm eingebohrt

I Varinate I

La Hinter Lattung

m mittig

MT Mantelthermoelement

Ö Öffnung

PT Plate

S Sturz an der Öffnung

ST1-4 Strömungsmessung am Ort 1-4

T Tree mit Nummerierung (Messbaum)

W Wand

S1 / S2 Stütze 1 und 2

SB Stahlblech



V1 - Temperatur im Raum
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V1 - Brandraum
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V1 - Temperaturverteilung in Wand 1
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V1 - Wand 1

MW_W1A MW_W1B

*MW: Mittelwert der Messwerte in Achsen

A
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V1 - Temperaturverteilung in Wand 2
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*MW: Mittelwert der Messwerte in Achsen
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V1 - Wand 2

MW_W2A MW_W2B



V1 - Temperaturverteilung in Wand 3
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V1 - Wand 3

MW_W3A MW_W3B

*MW: Mittelwert der Messwerte in Achsen



V1 - Temperaturverteilung in Wand 4
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*MW: Mittelwert der Messwerte in Achsen



V1 - Temperaturverteilung in Decke
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*MW: Mittelwert der Messwerte in Achsen
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V1 - Beschreibung und Beobachtungen 
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Beschreibung

Å Untersuchung des Einflusses einer sichtbaren Brettschichtholzdecke und vier 

Brettsperrholzwände die mit 1x 18 mm Gipsfaserplatte (GF) geschützt sind. 

Å 35 % sichtbare Holzoberfläche zu Beginn. 

Å Überprüfung des veröffentlichten Entwurfs der MHolzBauRL.

Beobachtungen

Å Nach ca. 40 min erstes Abfallen der Brandschutzbekleidung aus 

1x 18 mm Gipsfaserplatten und folglich Mitbrand der anfänglich 

geschützten Brettsperrholzwand

Å Max. Brandraumtemperaturen um 1.200°C.

Å Flashover nach ca. 9 min.



V1 - Ereignisse nach dem Versuch
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V1 - Experimentelle Ereignisse

15| TIMpuls Dissemination |

6:20 min Decke entflammt

7:30 min Flammen an der Fassade / Beginn 

Fassadenbrand

8:45 min Flashover, Vollbrand im ganzen Raum



V1 - Versuchsergebnisse
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Å In den Belegversuch V1 war Löscharbeiten im Anschlussbereich zwischen Brandraum und Fassadenschild notwendig.

Å Nach ca. 40 min erstes Abfallen der Brandschutzbekleidung 1× 18 mm und folglich Mitbrand der 

Brettsperrholzwandbauteile unter der hier resultierenden Naturbrandbeanspruchung.

Å Max. Brandraumtemperaturen um 1.200°C.

Å Flashover nach ca. 9 min.

Å 45. Minute V1: Beginn der Abkühlphase

Å 60. Minute V1: Abkühlphase



V1 - Erkenntnisse aus den Versuchsergebnissen
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Befestigung der Bekleidungslagen

Å Die Befestigung der Brandschutzbekleidung hat in die Holzunterkonstruktion (Tragkonstruktion oder zusätzliche 

Holzunterkonstruktion) zu erfolgen. 

Å Eine Befestigung ĂPlatte in Platteñ ist nicht zulªssig. PlattenstºÇe sind zur Verhinderung durchgehender Fugen zu 

versetzen oder zu hinterlegen. 

Å Der Fugenversatz der beiden Plattenlagen zueinander ist mit Ó 300 mm auszuf¿hren.



V1 - Ereignisse nach dem Versuch
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360ÁDrohnenaufnahme der Massivholzoberfläche nach Demontage der Brandschutzbekleidung

für V1
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V2



V2 - Bauteildetails 
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V2 Decke Wand

Bekleidung

Bauart Dicke des BSP/ der Ständer Brandseite
Brandabgewandte 

Seite

HTB 1 BSP
150

34 24 34 24 34
- -

2 HTB 140 2 x 18 GKF 18 

3 BSP
150

34 24 34 24 34
- -

4 HTB 140 2 x 18 GKF 2 x 18 GF

Sichtbare Holzfläche zu Brandbeginn 37% (Verhältnis von sichtbare Holzoberfläche zu A aus Decke + Wände, 

ohne der Berücksichtigung von Fensterflächen)



V2 - Aufbaudetails - Wand 1 und Wand 2
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Wand 1

B
ra

n
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u
m

Wand 2

Gipskartonfeuerschutzplatte 

Typ F (GKF)

Gipsfaserplatte (GF)

B
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n
d

ra
u

m



V2 - Aufbaudetails - Wand 3 und Wand 4
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Wand 3 Wand 4

B
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Gipskartonfeuerschutzplatte 

Typ F (GKF)

B
ra

n
d
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u
m



V2 - Aufbaudetails - Decke 
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OSB-Platte (OSB)

Gipsfaserplatte (GF)

Gipsfaserplatte (GF)

OSB-Platte (OSB) OSB-Platte (OSB)

Gipsfaserplatte (GF)

Nicht brennbare Dämmung

Holzunterkonstruktion

Nicht brennbare Dämmung
Nicht brennbare Dämmung

Holzunterkonstruktion



V2 - Temperatur im Raum
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V2 - Temperaturverteilung in Wand 2
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V2 - Temperaturverteilung in Wand 4
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V2 - Temperaturverteilung in Decke
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V2 - Beschreibung und Beobachtungen
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Beschreibung

Å Untersuchung des Einflusses zweier gegenüberliegender sichtbaren Brettsperrholzwände.

Å Decke und restlichen Wände als Holztafelbaukonstruktion mit 

2x 18 mm GF bzw. GKF bekleidet. 

Å 37 % sichtbare Holzoberfläche.

Å Einbau von vier brandschutztechnisch klassifizierten Einbaudosen 

für Steckdosen oder Schaltern zur Simulation bautypischer 

Schwächungen der Wände.

Beobachtungen

Å Nach ca. 33 min erstes Abfallen der ersten und nach ca. 62 min 

erstes Abfallen der zweiten Lage der Brandschutzbekleidung an 

der Decke

Å Max. Brandraumtemperaturen um 1.200°C.

Å Flashover nach ca. 8 min.



V2 - Versuchsergebnisse
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8. min Flashover, Vollbrand im ganzen Raum

Max. Brandraumtemperaturen um 1.200°C.



V2 - Versuchsergebnisse
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Å In den Belegversuch V2 wurden notwendige Löscharbeiten erst infolge späterer Nachkontrollen festgestellt.

Å Max. Brandraumtemperaturen um 1.200°C.

Å Flashover nach ca. 8 min.

Å Kein Selbstverlöschen des Raumbrandes

Å Versagen der Brandschutzbekleidung ab der 60. Versuchsminute

Å Massive Rissbildung und Herabfallen von Bekleidungsteilen

Å Kein Herausfallen/Herabfallen der Dämmung

Å Löschmaßnahmen erforderlich

Å Nach der 60. min mitbrennende Holzfläche sehr gering (ca. 4 m², 15 %) 
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V3 - Bauteildetails
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V3 Decke Wand

Bekleidung

Bauart Dicke des BSP/ der Ständer Brandseite
Brandabgewandte 

Seite

BSH 1 HTB 140
2 x 12,5 GF

1 x OSB

1 x OSB

2 x 12,5 GF

2 
rechts

HTB 140
2 x 18 GF

1 x OSB
1 x 18 GKF

2
links

HTB 140 2 x GF 1 x 18 GKF

3 HTB 140 2 x GKF 1 x GKF

4 HTB 140 2 x 18 GF 2 x 18 GF

Sichtbare Holzfläche zu Brandbeginn 35% (Verhältnis von sichtbare Holzoberfläche zu A aus Decke + Wände, 

ohne der Berücksichtigung von Fensterflächen)



V3 - Aufbaudetails - Wand 1
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Wand 1

Gipsfaserplatte (GF)

B
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m

OSB - Platte (OSB)



V3 - Aufbaudetails - Wand 2 (rechte und linke Seite)
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Wand 2 (rechte Seite) 

B
ra

n
d
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u
m

Gipskartonfeuerschutzplatte 

Typ F (GKF)

Gipsfaserplatte (GF)

OSB - Platte (OSB)

Wand 2 (linke Seite)

B
ra

n
d
ra

u
m

Gipskartonfeuerschutzplatte 

Typ F (GKF)

Gipsfaserplatte (GF)



V3 - Aufbaudetails - Wand 3 und Wand 4 
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Wand 3 Wand 4

Gipskartonfeuerschutzplatte 

Typ F (GKF)

B
ra

n
d
ra

u
m

Gipsfaserplatte (GF)

B
ra

n
d
ra

u
m
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Elementfuge Decke ïVariante I Elementfuge Decke ïVariante II

Elementfuge Decke ïVariante IV Elementfuge Decke ïVariante VElementfuge Decke ïVariante III

Variante V

Variante IV

Variante V

Variante II

Variante III

Variante I

Variante IV

V3 - Elementfuge - Decke

BSH
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Variante V

Variante IV

Variante V

Variante II

Variante III

Variante I

Variante IV

V3 - Aufbaudetails - Decke



V3 - Temperatur im Raum
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V3 - Temperaturverteilung in Wand 1

39| TIMpuls Dissemination |

0

200

400

600

800

1000

1200

0 20406080100120140160180200

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
 

[Á
C
]

Zeit [min]

V3-Wand 1

MW_W1A MW_W1A_HolzBefl

MW_W1A_HolzUnbeflMW_W1B

MW_W1B_DªmBefl MW_W1B_DªmUnbefl


