
Bezeichnung Anforderung

Bekleidung-

Brandseite

GF/GKF

[mm]

Bekleidung-

Brandabgewandte Seite 

GF/GKF

[mm]

**Holzständer

[mm]

Verwendbarkeitsnachweis/ 

Technische Regel

*HTB REI 90 2 x 18 2 x 18 60 x 140 Tabelle 10.14 E DIN 4102-4/A1:2018-11

HTB REI 90 2 x 18 1 x 18 60 x 140 Tabelle 10.14 E DIN 4102-4/A1:2018-11

HTB REI 90 2 x 18, ***1 x 15 1 x 18 60 x 140 Tabelle 10.14 E DIN 4102-4/A1:2018-11

HTB REI 90 2 x 12,5, 1 x 12  2 x 12,5, 1 x 12 60 x 140

Tabelle 10.14 E DIN 4102-4/A1:2018-11

bzw.

Prüfbericht Nr. PB 3.2/16-001-

8_ENTWURF 

Mineralwolle Rohdichte 30 kg/m³

1

* Die Holztafelbauwände wurden mit Bekleidungslagen von 2 x 18 mm nach Tabelle 10.14 E DIN 4102-4/A1:2018-11, bzw. 2 x 12,5 mm + 12 mm OSB in Anlehnung an

Tabelle 10.14 E DIN 4102-4/A1:2018-11 bzw. Prüfbericht Nr. PB 3.2/16-001-8_ENTWURF ausgeführt werden.

** Die Holzständer müssen aus Nadelschnittholz oder Balkenschichtholz mindestens der Festigkeitsklasse C 24, aus Laubschnittholz mindestens der Festigkeitsklasse D 30

oder aus Brettschichtholz mindestens der Festigkeitsklasse GL 24c oder Furnierschichtholz nach DIN EN 14374 mit einer charakteristischen Biegefestigkeit hochkant

≥ 24 N/mm2 bestehen.

*** OSB - Platte
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Aufbaudetails - Wand - HTB
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Aufbaudetails - Wand - HTB

Gipsfaserplatte (GF) Gipsfaserplatte (GF)

OSB-Platte (OSB)

Gipskartonfeuerschutzplatte 

Typ F (GKF)

Gipsfaserplatte (GF) Gipskartonfeuerschutzplatte 

Typ F (GKF)

Gipsfaserplatte (GF)

OSB-Platte (OSB)

Holzständer


